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ENERGIE
IVIVIER ZUR HAND

- TRAGBARE STROVIERZEUGER
PORTAEBLERANGE BENZIN | 2 - 15 kVA



Hauptmerkmale

Weitere Merkmale

" am=soo | orecoo | oresco | emzooo

Typ Einphasig Einphasig Einphasig / Dreiphasig Einphasig / Dreiphasig
Kontinuierliche

Leistung (PRP) (W) 2.000 2.800 6.300 11.000
Startleistung (W) 2.200 3.000 6.900 12.000
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Wechselspannung (V) 230 230 230/ 400 230/ 400
Automatischer

Spannungsregler (AVR) Ja/Inverter Ja Ja Ja
Fassungsvermoégen des 45 15 25 40

Kraftstofftanks (L)

Kraftstofftyp Bleifreies Benzin Bleifreies Benzin Bleifreies Benzin Bleifreies Benzin
Motortyp 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4 stroke
Starter-system Manuell Manuell Manuell / Elektrisch / Elektrisch /
Fernsteuerung Fernsteuerung
Emissionszertifikat STAGE V STAGE V STAGE V STAGE V
Sicherheit bei Olmangel Ja Ja Ja Ja
Gerauschpegel (dBA) 68 @ 7m 96 96 96
Autonomie bei
100% Last (h) 32 8.6 7 55
LxBxH(mm) 500 x 285 x 455 660 x 600 x 500 760 x 700 x 650 1020 x 670 x 850
Gewicht (kg) 22 52 104 183.5
116A Schuko +
1Schuko 16A +1
: . . 132A/230V 3P CEE
Steckdosen 1Schuko 16A 2 Schuko 16A einphasige Industrie 32A

116A/230V 3P CEE +

T IEPETIeA 132A/400V 3P+N+PE
Stromkreisunterbrecher Ja Ja Ja Ja
Stundenzéhler Digital Digital Digital Digital
Rader und Griffe - Ja Ja Ja
Batterie Nein Nein Ja Ja
Spannungsmesser Digital Digital Digital Digital
Frequenzmesser Ja Ja Ja Ja
Auto-Start Nein Nein (Uber GEipe/ATS) (Uber GEjpe/ATS)
ATS (fakultativ) Nein Nein e e

(einphasig und dreiphasig)  (einphasig und dreiphasig)

Fernstart Nein Nein Ja Ja
DC-Ausgang Ja (12vdc 8amp) Nein Nein Nein
usB Ja(1.0A+21A) Nein Nein Nein
Paralleler Betrieb Ja Nein Nein Nein
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PARALLEL-KIT

Mit zwei parallel laufenden GR2500-Stromerzeugern kdnnen Sie einen
groBeren Strombedarf decken. Durch den Anschluss von zwei Sets
dieses Modells und deren gleichzeitige Nutzung kénnen Sie Gerate mit
anspruchsvolleren Lasten oder mehr Anlagen gleichzeitig betreiben.

Die Stromkabel kbnnen an der Ruckseite des Gerats verstaut werden,

wenn sie nicht gebraucht werden.

Der Bausatz ist separat erhdiltlich.

GR2500

INVERTER STROMERZEUGER

Stabile Leistung, ideal fur
empfindlichere Gerate

LEICHT UND KOMPAKT

Mit nur 22 kg ist dieser Stromerzeuger
leicht zu bewegen und zu handhaben

GR3000

DIGITALE ANZEIGE
Voltmeter, Frequenzmesser und
Stundenzahler
KRAFTSTOFFTANK

Der Kraftstofftank fasst 15 Liter
Benzin

GRE6500

DIGITALE ANZEIGE

Voltmeter, Frequenzmesser und
Stundenzahler

FERNSTART

Es ist moglich, den Stromerzeuger
Uber eine Fernbedienung zu starten

GR12000

MEHR LEISTUNG

Mit 12 kW kann der Stromerzeuger
mehrere Gerate gleichzeitig unterstutzen.

GERINGERE EMISSIONEN

Erfullt die Emissionsnormen
einschlielich STAGE V.
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IMMER VERBUNDEN

Dieser Stromerzeuger hat eine
Steckdose, einen Gleichstromausgang
und zwei USB-AnschlUsse

DIE DOPPELTE ENERGIE

Sie kdnnen zwei GR2500-
Stromerzeuger gleichzeitig
anschlieBen und verwenden

RADER UND KLAPPGRIFF

Leicht zu tragen und zu lagern

MANUELLER START

Der Stromerzeuger wird durch Ziehen
des Handstartergriffs gestartet

RADER UND KLAPPGRIFF

Leicht zu tragen und zu lagern

AUTOMATISCHER START

Durch ein Grupel QTC, im Falle eines
Netzausfalls

FERNSTART / ELEKTROSTART

Der Stromerzeuger kann aus der
Ferne gestartet werden.

KOMPAKT

Praktische Abmessungen fur jede
Umgebung.
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