
GENERADORES PORTÁTILES
GASOLINA  |  2  - 15 kVA

ENERGÍA
SIEMPRE A MANO



REF. GR2500 GR3000 GR6500 GR12000
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Tipo Monofásico Monofásico Monofásico /  Trifásico Monofásico /  Trifásico

Potencia en continuo 
(PRP) (W) 2.000 2.800 6.300 11.000

Potencia de
arranque (W) 2.200 3.000 6.900 12.000

Frecuencia (Hz) 50 50 50 50

Voltaje AC (V) 230 230 230 / 400 230 / 400

Regulador Automático
de Voltaje (AVR) Sí / Inverter Sí Sí Sí

Depósito
de combustible (L) 4.5 15 25 40

Tipo de Combustible Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo

Tipo de Motor 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos

Sistema de arranque Manual Manual Manual / Elétrico /
Remoto Elétrico / Remoto

Certificado de emisiones STAGE V STAGE V STAGE V STAGE V

Seguridad sin aceite Sí Sí Sí Sí

Nivel de ruido (dBA) 68 @ 7m 96 96 96

Autonomía al 100%
de la carga (h) 3.2 8.6 7 5,5

L x An x Al (mm) 500 x 285 x 455 660 x 600 x 500 760 x 700 x 650 1020 x 670 x 850

Peso (kg) 22 52 104 183.5
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Enchufes 1 schuko 16amp 2 schuko 16amp

1 Schuko 16amp + 1 toma 
monofásica industrial 

32amp + 1 toma 3P+N+T 
16amp

1 16A schuko + 
1 32A/230V 3P CEE

1 16A/230V 3P CEE +
1 32A/400V 3P+N+PE

Disyuntor Sí Sí Sí Sí

Contador de Horas Digital Digital Digital Digital

Ruedas y manijas - Sí Sí Sí

Batería No No Sí Sí

Voltímetro Digital Digital Digital Digital

Medidor de frecuencia Sí Sí Sí Sí

Inicio Automático No No Sí (a través de Cuadro
de conmutación Grupel)

Sí (a través de Cuadro
de conmutación Grupel)

Cuadro de conmutación 
(opcional) No No Sí

(Monofásico y Trifásico)
Sí

(Monofásico y Trifásico)

Mando a distancia No No Sí Sí

Salida DC Sí ( 12vdc 8amp) No No No

USB Sí ( 1.0A + 2.1A ) No No No

Operación en paralelo Sí No No No



KIT PARALELO
Con dos generadores GR2500 operando en paralelo es posible 
satisfacer necesidades de energía mayores. Al conectar dos grupos 
de este modelo, usándolos simultáneamente para suministrar 
energía, puede alimentar dispositivos con cargas más exigentes o 
más equipos a la vez.

Puede mantener los cables de alimentación seguros en la parte 
posterior del equipo, cuando no los utilice.

El kit se vende por separado.

GR2500
GENERADOR INVERTER

LIGERO Y COMPACTO

SIEMPRE CONECTADO

DOBLE ENERGÍA

Energía estable, ideal para los 
dispositivos más sensibles

Con solo 22kg, este generador es fácil 
de transportar y usar

Dispone un enchufe, una salida DC y 
dos puertos USB

Es posible conectar y usar dos 
generadores GR2500 al mismo tiempo

GR3000
PANTALLA DIGITAL

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

RUEDAS Y ASA PLEGABLE

INICIO MANUAL

Voltímetro, medidor de frecuencia y 
contador de horas

El depósito de combustible tiene una 
capacidad de 15L de gasolina

Fácil transporte y almacenamiento 
compacto

El generador se inicia manualmente, 
tirando del asa de arranque manual

GR6500
PANTALLA DIGITAL

INICIO REMOTO

RUEDAS Y ASA PLEGABLE

INICIO AUTOMÁTICO

Voltímetro, medidor de frecuencia y 
contador de horas 

Es posible iniciar el generador a 
través de un comando

Fácil transporte y almacenamiento 
compacto

A través de un cuadro de conmutación 
Grupel, en caso de fallo de la red eléctrica

GR12000
MAYOR POTENCIA

EMISIONES REDUCIDAS

ARRANQUE A DISTANCIA

COMPACTO

Con 12 kW, el generador puede soportar 
varios equipos simultáneamente.

Cumple con las normas de emisiones, 
incluido el STAGE V.

El generador se puede poner en 
marcha a distancia.

Dimensiones convenientes para 
cualquier entorno.



B
P

R
_E

S_
10

22
_0

1

Grupel, S.A.
Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5

3840-342 Soza – Vagos – Portugal
T : ( +351 ) 234 790 070  ·  grupel@grupel.eu  ·  www.grupel.eu


