
GERADORES PORTÁTEIS
GASOLINA  |  2  - 15 kVA

ENERGIA
SEMPRE À MÃO



GR2500 GR3000 GR6500 GR12000
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Tipo Monofásico Monofásico Monofásico / Trifásico Monofásico / Trifásico

Potência em
Contínuo (W) 2.000 2.800 6.300 11.000

Potência de
Arranque (W) 2.200 3.000 6.900 12.000

Frequência (Hz) 50 50 50 50

Voltagem AC (V) 230 230 230 / 400 230 / 400

Regulador Automático
de Tensão (AVR) Sim / Inverter Sim Sim Sim

Depósito de
combustível (L) 4.5 15 25 40

Tipo de Combustível Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo

Tipo de Motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Sistema de arranque Manual Manual Manual / Elétrico / 
Remoto Elétrico / Remoto

Certificado de emissões STAGE V STAGE V STAGE V STAGE V

Segurança ausência
de óleo Sim Sim Sim Sim

Nível de ruído (dBA) 68 @ 7m 96 96 96

Autonomia a 100%
da carga (h) 3.2 8.6 7 5,5

C x L x A (mm) 500 x 285 x 455 660 x 600 x 500 760 x 700 x 650 1020 x 670 x 850

Peso em vazio (kg) 22 52 104 183.5
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Tomadas 1 schuko 16amp 2 schuko 16amp

1  schuko 16amp
1 monofásica industrial 

32amp 
1  3P+N+T 16amp

1 16A schuko + 
1 32A/230V 3P CEE

1 16A/230V 3P CEE +
1 32A/400V 3P+N+PE

Disjuntor Sim Sim Sim Sim

Contador de Horas Digital Digital Digital Digital

Rodas e pegas - Sim Sim Sim

Bateria Não Não Sim Sim

Voltímetro Digital Digital Digital Digital

Frequencímetro Sim Sim Sim Sim

Arranque Auto Não Não Sim
(através de QTC Grupel)

Sim
(através de QTC Grupel)

QTC (opcional) Não Não Sim
(Monofásico e Trifásico)

Sim
(Monofásico e Trifásico)

Arranque por comando Não Não Sim Sim

Saída DC  Sim ( 12vdc 8amp) Não Não Não

USB Sim ( 1.0A + 2.1A ) Não Não Não

Operação em paralelo Sim Não Não Não



KIT DE PARALELO
Com dois geradores GR2500 a funcionar em paralelo, é possível 
satisfazer necessidades energéticas maiores. Ao ligar dois grupos 
deste modelo, utilizando-os simultaneamente para fornecer energia, 
pode alimentar dispositivos com cargas mais exigentes ou mais 
equipamentos ao mesmo tempo.

Pode guardar os cabos de alimentação na parte de trás do 
equipamento quando não estiver a utilizá-los.

GR2500
GERADOR INVERTER

LEVE E COMPACTO

SEMPRE CONECTADO

ENERGIA A DOBRAR

Energia estável, ideal para 
dispositivos mais sensíveis

Com apenas 22kg, este gerador é de 
fácil transporte e manuseamento

Este gerador tem uma tomada, uma 
saída DC e duas portas USB

É possível conectar e usar dois 
geradores GR2500 em simultâneo

GR6500
DISPLAY DIGITAL

ARRANQUE REMOTO

RODAS E PEGA DOBRÁVEL

ARRANQUE AUTO

Voltímetro, frequencímetro e 
contador de horas 

É possível arrancar o gerador através 
de um comando

Fácil transporte e armazenamento 
compacto

Através de um QTC Grupel, em caso 
de falha de rede elétrica

GR12000
MAIOR POTÊNCIA

EMISSÕES REDUZIDAS

ARRANQUE REMOTO

COMPACTO

Com 12 kW, o gerador pode apoiar 
equipamentos em simultâneo.

Em conformidade com as normas 
relativas a emissões, incluindo STAGE V.

O gerador pode arrancar através de 
comando à distância.

Dimensões convenientes para 
qualquer tipo de ambiente.

GR3000
DISPLAY DIGITAL

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 

RODAS E PEGA DOBRÁVEL

ARRANQUE MANUAL 

Voltímetro, frequencímetro e 
contador de horas

O depósito de combustível tem 
capacidade para 15l de gasolina

Fácil transporte e armazenamento 
compacto

O gerador arranca de forma manual, 
ao puxar a pega de arranque

Kit vendido separadamente.
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Grupel, S.A.
Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5

3840-342 Soza – Vagos – Portugal
T : ( +351 ) 234 790 070  ·  grupel@grupel.eu  ·  www.grupel.eu


